Panasonic 

電気工事説明書 

電気フアンヒーター I 家庭用 I 

品番 DS-F 3000 □ DS-F3000L 


【電気工事をされる方へ】 

この電気フアンヒーターは、単相20 0 V 仕様です。 

安全な工事をするために、この電気工事説明書に基づいて工事を行ってくださし、。 
電気工事後は、この電気工事説明書をお客様にお渡しください。 


まを上のごミ主意 


人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明しています。 

■ 誤った使い方をしたときに生じるを害や損害の程度を区分して、説明しています。 


A 警告 

r 死 t や重傷を負ラおそれびある内容」です。 

■ お守りいただく内容を;夕の図記号で説明しています。 

0 

してはいけない内容です。 

〇〇 

実行しなければならない内容です。 


A 警告 



電気配線工事は、「電気設備に関 
する技術基準」及び「内線規程」 
等、関連する法令-規制等に従つ 
て、「法的有資格を」が行う 

(接続-固定び不完全な場合、 漏電. 
乂災の原因になります） 


〇 


コンセントは、単相-定格2己0 V 
20 A 接地極付をコンセントを 
設置する 

(発熱による火災の原因になります） 


e 

アース線接続 


アースエ事 （ D 種接地工事）を 
行う。工事は博気設備に関する 
技術基準」及び r 内線規程」等、関 
連ずる法令-規制等に従って、 
r 法的有資格を」が行う 

(漏電のとさ、感電の原因になります） 



単相20 0 V 20 A 1 U 上の専用回 
路と漏電遮断器を設置ずる 

(他の機器と併用したとさ、発熱による 
火災の原因になります） 


0 


延長コードを使用しない 

(発熱による火災の原因になります) 


裏面へつづ< 
















電気工事をずる 

この電気フアンヒーターは、単相20 0 V 仕様です。 

•設置の前に必ず電源電圧を確認してください。 

•兰相20 0 V 電源（動力電源）は、使わないでください。 

1 . 漏電遮断器を設けた単相200 V 20 A 1 U 上の専用回路を設置する。 


* 屋内配線用電線 


埋込型コンセント 

単線直径2.0 mm け上 

露出型コンセント 

単線直径 2.0 mm じ(上または、より線3.已 mm 2 じ(上 


• 推奨漏電遮断器（パナソニック電工製) 


品香 

巨 JS 2022 N ( H 巨 t ジユー J レ） 

日 SHE 22022 (コンパクトタイプ） 

定格電流 

20 A 

感度電流 

]已 mA 


ご.接地極付さコンセントを設置する。 

• □種接地工事を必ず行ってください。（コンセントの一極接地用に配線してください) 


定格 

単相-定格2已〇 V 20 A (接地極付さ） 

形状 


1 — 

A 


推奨コンセント品番 

け里込型） WN 1932 

(パナソニック電工製） 

(露出型） WKS 294 


コンセントの設置位置 

•電源つード'長は、 DS - F 3000は2 m 、 DS - F 300 0 L は已 m です。 
支障なく運転できる位置にコンセントを設置してください。 


電気工事ち了をの確認 

1. 電源電圧び、単ネ目200 V であること。 

■電気工事び、 ] 00 V で工事されている場合は、正常運転はでさません。 

2. アースび設置されていること。 

3. 漏電遮断器び設置されていること。 


運拓の確認 


1運転ずる 


電源 

切 I Ja 


電源プラグを差し込み 

電源を「入」にする 


運車ミ 
切/入 


運転を「入」にする 

■運転を開始し約1分後 
に温風び出ます。 


2停止ずる 



運転を「切」にする 

•運転び停止します。 
•送風び約 3 分後に 
止まります。 


電源_ 

切 I -|a 


送風が止まってから 

電源を「切」にする 


パナソニック株式会社トワレ•ヒーティングビジネスユニット 

〒己 39- 1188 奈良県大巧郡山市筒井巧 8 □□番地 DS 949 A - Xe 2 P 0 

















































